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 کایل یآموزش اجرا

شده با سبکدانه لیکا پس از آماده سازي سطح و تراز کار با ريختن يک  دیتول یجهت استفاده از بلوکهاي بتن

 0.5کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب ملات( به ضخامت حداکثر  052لايه ملات ماسه و سیمان )حداقل 

سپس با ملات ريزي حداکثر  ،سانتی متر ، در روي سطح کار اولین رگ بلوکها روي ملات قرار داده می شود 

 سانتی متر ، اقدام به چیدن رگ هاي بعدي می گردد. 1.5ت به ضخام

 

قائم بوده و درزهاي قائم رجهاي متوالی ،  وند ، بطوريکه جدار بلوکها کاملاتراز چیده ش بلوکها بايد کاملا - 1

به طور يک رج در میان ، در مقابل هم قرار گیرند . بلوک نصب شده ، نبايد پس از گیرش اولیه ملات ، از 

 صورت گیرد که ملات هنوز شل باشد . مانیجاي خود حرکت داده شود . استقرار نهايی بلوک ، بايد در ز

ده با ش دیتول یدر صورت نیاز به قطعاتی که داراي اندازه طول رندي نمی باشند ، می توان بلوکهاي بتن -0

سبکدانه لیکا را به راحتی با فرزگرانیت بر و يا تیشه تیز به اندازه قطعه مورد نظر بريد . در اين حالت به 

 می يابد.شدت پرت مصالح کاهش 

در نظر داشت که از خرد کردن بلوک با پتک و يا وسايلی که با برخورد ضربه باعث ايجاد ترک در جان  بايد

 بلوک می نمايند، اجتناب ورزيد.

در مورد اجراي کلیه مصالح بنايی ، بهتر است پیش از اجرا ، بلوکها کمی خیس شوند تا آب ملات را به  -3

اح ملات را نسوزاند . بلوکها بهتر است قبل از مصرف نم پاشی شده و بر خلاف خود جذب نکرده و به اصطل

 بلوک هاي بتن گازي نیازي به غرقاب شدن ندارند.

براي کنترل ابعاد ، گوشه ها و تقاطع ها و به طور کلی اجراي صحیح کار ، توصیه می شود پس از آماده  -4

ده و سپس بر اساس الگوي بدست آمده ، ديوارچینی شروع شدن تراز کف ، ابتدا رج اول بدون ملات چیده ش

شده با سبکدانه لیکا ، از چیدن رج اول با آجر به عنوان  دیتول یگردد . در ديوارچینی بوسیله بلوکهاي بتن

 استاد کار بايد اجتناب ورزيد .

یه می ی باشند ، توصبا توجه به اينکه کلیه مصالح بنايی جهت ديوار چینی به تنهايی عايق رطوبتی نم -5

 گردد از اين مصالح بدون اجراي لايه نما جهت اجراي ديوارهاي خارجی استفاده نگردد .

چیدن صحیح و ايجاد قفل و بست کامل در ديوارها ، موجب جلوگیري از نشست هاي احتمالی در برابر  -6

 يوارهاي متقاطع .بارهاي نقطه اي ) متمرکز ( خواهد شد ، بويژه در کنج ها و محل اتصال د
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ديوارچینی بايد بصورت يکنواخت در ارتفاع صورت گیرد و نبايد اختلاف ارتفاع ديوارچینی در يک قسمت  -7

ساختمان نسبت به نسبت هاي ديگر از يک متر تجاوز نمايد . در مورد ديوارهاي متقاطع بايد به منظور 

 شود دهيا لا بند ، استفا تامین قفل و بست کامل ، يک رج در میان از قطعات اتصال

 

 نصب تير نعل درگاهي و آستانه 

در گاهها بايد بر اساس جزئیات مندرج در نقشه هاي اجرائی و با طول گیرداري کامل ، ساخته شوند .  نعل

سانتی متر در روي ديوارهاي طرفین امتداد داشته باشد .در  12نعل درگاهها می بايست حداقل به طول 

مقطع لازم از نظر  ـاسباتگاه خاصی از نظر دهانه وجود داشته باشد ، می بايست طـبق محصورتیکه نعل در

کدانه شده با سب دیتول یباربري )میزان بار وارده با توجه به دهانه( تعیین و اجرا گردد . در مورد بلوکهاي بتن

 ا نعل درگاه وجود دارد .لیکا امکان استفاده از نعل درگاههاي پیش ساخته بتونی و يکپارچه شدن ديوار ب

 

 مهاربندي

متر ) هرکدام که کمتر باشد (  5برابر ضخامت ديوار و يا  42حداکثر طول آزاد ديوار جداکننده نبايد از  -1

مهار گردد . دو سر اين اجزاي  wall postتجاوز کند . در صورت تجاوز از اين مقدار ديوار بايد به وسیله 

 در کف و سقف مهار گردند . مناسبانتخاب می شوند ( بايد به گونه اي  6*6قوطی  "قائم ) که معمولا

متر می باشد . در صورت تجاوز از اين حد ، بايد با  5/3حداکثر ارتفاع مجاز ديوارهاي جداگر از تراز کف  - 0

 تعبیه کلاف هاي افقی به گونه مناسبی به تقويت ديوار مبادرت نمود .

به زير پوشش سقف مهار شوند ، در اين  "م ارتفاع طبقه ادامه دارند ، بايد کاملاجداگرهايی که در تما - 3

حالت بهتراست ديوار به وسیله شاخک هاي عمودي گرفته شده مهار گردند . جهت نچسباندن رج آخر بلوک 

 گردد . انجامبه سقف و اجراي صحیح ديوار میان قاب بهتر است رج آخر به صورت آجر چین 

لبه قائم ديوار جداگر نبايد آزاد باشند . لبه جداگر بايد به ديوار يا جداگر عمود بر آن يا يک ستونک  - 4

متر باشد ، لبه آن  5/1عمودي ، به نحوه مناسب متصل گردد . چنانچه طول ديوار جداگر پشت بند، کمتر از 

 می تواند آزاد باشد.

ا ديوارچینی نصب شوند و به هنگام ريختن دوغاب در پشت چهارچوب ها بايد حتی الامکان همزمان ب -5

مهار نمود تا در اثر فشار دوغاب  "پروفیل چهارچوبهاي فلزي ، بايد با قرار دادن وادارهاي چوبی ، آنها را کاملا

ريزي ، خم نشده و در جهت طولی تاب بر ندارد . با امتداد شاخک از اجزاي قائم قاب هاي درب و پنجره ها 

 توان از آنها جهت تقويت ديوار و ايجاد يک ستونک استفاده کرد .صال آنها به سقف میو ات
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 روکار اجراي

اجراي روکار ديوارها ، در صورتیکه ديوارها به طرز مناسبی اجرا و شاقولی شده باشند می توان لايه گچ  جهت

کرد .در ديوارچینی با سفال بدلیل و خاک را حذف نموده و جهت اجراي روکار تنها از يک لايه گچ استفاده 

سانتی متر می باشد. با  0به ضخامت  لنیاز به افزايش ضخامت ديواره، نیاز به اجراي لايه گچ و خاک حداق

میلی متر( چنانچه ياد شد می توان  35تا  32شده با سبکدانه لیکا ) دیتول یتوجه به ضخامت بلوکهاي بتن

وگیري از ترک خوردن احتمالی ديوارها در محل بادبندها ، بايد از لايه گچ و خاک را حذف نمود. جهت جل

 . شودتوري مرغی جهت تقويت سطح استفاده 

 

 مراقبت

از اتمام کار روزانه يا وقفه در عملیات بنايی ، ديوارچینی را از تابش مستقیم نور خورشید ، حرارت زياد ،  پس

با پیش بینی پوشینه هاي مراقبتی، محافظت نمود. وزش باد و جلوگیري از يخ زدن هاي احتمالی بايد 

می باشد . در شرايط متعارف  ععملیات بنايی در دمايی که در آن امکان يخ زدن ملات وجود دارد ممنو

روز مرطوب نگه داشته شود . با توجه شرايط اقلیمی طول  3ديوارچینی با ملات ماسه سیمان ، بايد حداقل 

مجري تنظیم می بايست تنظیم گردد، اما در هر حال دوره نگهداري نبايد کمتر  دوره مراقبت از ديوار توسط

 از يک روز باشد.

 

 ملات

ت خود داراي سیمان می باشد ، در صور باتیشده با سبکدانه لیکا در ترک دیتول یآنجايیکه بلوکهاي بتن از

 ذ ذرات مـلات به حـفره هاي بدنهاستفاده از ملات ماسه و سیمان به دلیل پیوند مستحکمی که در نتیجه نفو

و  بنايی ايجاد شده و ترکیب مـلات يبلوکهاي لیکا بـوجـود می آيد ، انسجام بیشتري نسبت به ساير واحدها

بـلوک يک واحــد يـکپارچه در مقابل بارهاي ثقلی و جانبی را ايجاد می کند و لذا داراي مقاومت فشاري و 

 هاي بنايی دارد.خمشی بیشتـري نسبت به سايـر واحد

نقش بسیارمهمی خواهد داشت . ولی بکاربردن ملات با عیار زياد ، لزوما نوع ملات در ديوارچینی،  انتخاب

 دیتول ینقش کلیدي در افزايش مقاومت ديوارچینی ندارد . ملات استفاده شده در ديوار چینی با بلوکهاي بتن

پیشنهاد می گردد . در  1:  5و يا  1:  6مان با نسبت شده با سبکدانه لیکا بصورت ملات عمومی ماسه سی
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ريز دانه به ) لیکا  0به  3صورت تمايل به ساختن ملات لیکا و کاهش وزن ملات می توان از نسبت حجمی 

 .ماسه ( استفاده کرد

. بايد میلی متر باشد  10میلی متر و بیشتر از  12بنــدهاي افقـی و قائـم ، نبــايد کمتر از  ضخــــامت

 انجـام می شود : ريبندهاي قائم از ملات پر شوند . در بلوک چینـی ، ملات ريـزي به صورت ز

به صورت يکنواخت روي جدارهاي خارجی و داخلی به صورت دو نوارجدا از هم پخش می شود . در  ملات

داراي عملکرد بهتري اين حالت ، به علت خالی بودن داخل بلوک ها،ديوار از نظر عايق رطوبتی وحرارتی، 

 خواهد بود.

 

 ديوار با ستون اتصال

مواردي که ديوارچینی در مجاورت ستون هاي فلزي يا بتنی قرار گیرد و در اين نقاط درز انقطاع ، پیش  در

بینی نشده باشد بايد نحوه اتصال ستون به ديوار مطابق نقشه هاي اجرايی باشد ، در صورتیکه اين جزئیات 

 بايد به شرح ذيل عمل شود : در نقشه نیامده باشد ،

 

 :با ستون فلزي اتصال ديوار -الف

هر متر ارتفاع ، يک قطعه اتصال جوش شده به ستون فلزي بايد در داخل ملات ديوار چینی قرار گیرد .  در

از میلگرد به میلی متر ، 052×052×82میلی متر به اندازه  8با میلگردي به قطر  Tقطعه اتصال به صورت 

صفحات با شاخکهاي  نايشود ، جوش داده می 122×122×6میلی متر ، به صفحه اي به ابعاد  12قطر 

شکل در داخل  Vمناسب در هنگام بتن ريزي در داخل ستون بندي ، کارگذاري می شود . شاخک هاي 

ديوار آجري و درون ملات بین آجرها ، قرار داده خواهد شد . در فاصله ايجاد شده بین ديوار و ستون بهتر 

 شود . هسانتی متر قرار داد 0است يک لايه پلی استايرن به ضخامت 

 

 اتصال ديوار با ستون بتني: -ب

میلی  12میلیمتر ، از میلگرد به قطر  052*  052*  82شکل به ابعاد  Uعدد شاخک  0هر متر ارتفاع ،  در

میلی متر جوش داده می شود، اين صفحات با شاخکهاي  122* 122*  6متر ، به صفحه اي به ابعاد 

آجري و  يوارشکل در داخل د Uدي ، شده اند. شاخکهاي مناسب ، هنگام بتن ريزي در داخل ستون بن

 درون ملات بین آجرها ، قرارداده خواهد شد.
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 خروجي ها و تاسيسات نصب

ها و محلهاي باز براي کارگذاري چهارچوبها ، در و پنجره ها ، مجراهاي تهويه ، عبور لوله ها و  سوراخ

،  مشخص و هنگام ديوار چینی "س نقشه هاي اجرائی کاملاکابلهاي توکار و نظاير آن ، بايد پیشاپیش بر اسا

 باز وجود نداشته باشد . در مواردي ايتعبیه گردند تا نیازي به کندن و تخريب ديوارها به منظور تأمین فضاه

که نیاز به اين عمل باشد ، بايد از ضربه زدن به ديوار اجتناب شده و عملیات با دقت و با وسايل مربوطه 

 دد .انجام گر

 

 در برابر زمين لرزه الزامات

تامین ايمنی ساختمان در مقابل زلزله ، رعايت مندرجات آيئین نامه طرح ساختمان ها در برابر زلزله )  براي

( الزامی است . ساختمان هاي بنايی در نقاط زلزله خیز ، بايد به شرح ذيل کلاف  0822استاندارد شماره 

 بندي شوند :

 

 در تراز پي کلاف افقي -1

عرض  3/0سانتیمتـر و ارتفاع آن از 05کلاف از بتن آرمـــه بوده و نبايد عرض آن از عرض ديوار يا  اين

 35براي عرض کمتر از  10Φ 4سانتیمتـر ، کمتر باشد . میلگردهاي اصلی ، حداقل  05ديــوار يا 

 05میلگردها از  لهه طوري که فاصسانتیمتـر می باشـد ، ب 35براي عرض بیشتر از  10Φ 6سانتیمتـر و 

سانتیمتــر ، هر کدام  02و فاصله آن ها ، برابر ارتفاع کلاف يا  6Φسانتیمتر بیشتر نشود. تنگ ها از میلگرد 

 که کوچکتر است ، می باشد.

 

 کلاف افقي در تراز سقف -2

می باشد. در مورد ديوار سانتیمتر  02کلاف از بتن آرمه بوده و عرض آن برابر عرض ديوار و حداقل  اين

سانتیمتر از عرض ديوار کمتر اختیار نمود . می  10خارجی و به منظور نماسازي ، می توان عرض کلاف را 

سانتیمتر تقلیل  10غیر باربر ، تا  ايسانتیمتر و روي ديواره 02توان ارتفاع کلاف روي ديوارهاي باربر را ، تا 

 ها ، عیناً مشابه کلاف هاي افقی در ترازپی خواهد بود.داد . میزان میلگرد در اين نوع کلاف 
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ساس تمام ا نيباشد. بر ا یم يیبا مصالح بنا ینیوارچيآسان بوده و مانند د اریبس کایبا بلوک ل ینیوارچيد

 يزيو برنامه ر تيريسازمان مد یفن يها اریمشخصات و ضوابط و مع هيبر پا کا،یبا بلوک ل يیبنا اتیعمل

 .ردیگ یصورت م رانيا یصنعت قاتیموسسه استاندارد و تحق  72تاندارد شماره اس زیکشور و ن

 

 :کايبا ل ينيبلوک چ نحوه 

و  ملات ماسه هيلا کي ختنيسطح و تراز کار با ر يپس از آماده ساز کا،یاستفاده از بلوک ته بسته ل جهت

سطح کار،  يبرو متریسانت 5/0در هر متر مکعب( به ضخامت حداکثر  مانیس لوگرمیک052) حدود  مانیس

شود.  یقرار داده م اتمل يکه قسمت بسته بلوک به سمت بالا و سمت باز بلوک رو یرگ بلوک بصورت نیاول

 یبصورت کاملا تراز م يبعد يرگ ها دنیاقدام به چ متریسانت 5/1حداکثر به ضخامت  يزيسپس با ملات ر

راستا  کيدر  قایدق ديبا انیرج درم کيهم، بطور  يبالا يقائم رجها يکه درزها دیداشته باشگردد. توجه 

 باشد.

 

 کایل مهیکوچک از بلوک ن يقسمت ها ينوع بلوک استفاده شود. برا کيتنها از  واريدر ساخت د دیکن یسع

ه گردد. بکار استفاد کایآجر ل اي(و زیت شهیت ايبر و تیفرز گران لهیارتفاع بوس اينصف کردن بلوک در طول  اي)

بساط ان بيتفاوت ضر لیر پنجره ها بدليز ايو  واريآجر در رج آخر د ریمصالح نظ ريبا سا کایبلوک ل يریگ

در صورت استفاده از  دیترک شود. توجه داشته باش جاديشده و ممکن است سبب ا واريد یباعث ناهماهنگ

 زیآن ن رگيشود و قسمت د یم مینصف کردن، بلوک تنها از محل ضربه دون يبرا زیت شهیت ايبر  تیفرز گران

 قابل استفاده است.

 

شوند تا آب ملات را به خود  یاز اجرا، بلوک ها آبپاش شیبهتر است پ ،يیمصالح بنا هیکل يمورد اجرا در

به  يازین يو بتن گاز CLCهبلکس و  يجذب آب مناسب بر خلاف بلوک ها لیبدل کایجذب نکند. بلوک ل

 غرقاب شدن ندارد.

 

 يقسمت ها هیدر کل واريابتدا رج اول د وار،يد حیصح ياز اجرا نانیشود جهت حصول اطم یم شنهادیپ

 . برردیدر ارتفاع صورت گ کنواختيبصورت  يبعد يرج ها دنیشود و پس از آن اقدام به چ دهیچ ازیمورد ن

 يرهاوايد ريبه سا بتنس ديقسمت نبا کيشده در  دهیچ واريساختمان، ارتفاع د یمقررات مل نیاساس قوان

 شود. شتریمتر ب کيساختمان از 
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 12با بلوک ضخامت  ینیچ غهی)در ت واريبرابر ضخامت د 42از  ديجداکننده نبا واريطول آزاد د حداکثر

 ايطول  يبرامتر تجاوز کند و  5/3حداکثر  واريمتر( و ارتفاع د 6بلوک حداکثر  15متر و ضخامت  4حداکثر 

 بعنوان وال پست استفاده گردد. یاز قوط ديبا شتریارتفاع ب

 

چ و گ هيتوان لا یشده باشد، م یاجرا و شاقول یکه به طرز مناسب یدر صورت کا،یاجرا شده با بلوک ل واريد

ور عب يبرا اریش جاديو ا ساتیتاس ياستفاده گردد. جهت اجرا دیگچ سف هيلا کيخاک را حذف نموده و تنها 

 هياتنها ل ح،یصح ي. در صورت اجرادیاستفاده کن زیت شهیت ايو  ارزنیاز ش دیتوان یم ساتیتاس يلوله ها

 یمن دهیبلوک سالم مانده و بلوک از هم پاش يقسمت ها ريبلوک از محل ضربه شکسته شده و سا یرونیب

 شود.


